
附录 1 产品描述

天然气用流量控制铝制轨道球阀产品描述

一、认证单元名称 天然气用流量控制铝制轨道球阀（每个认证单元填写一份）

1、规格型号：VDF-A-50-1.6MPa

2、单元中不同规格型号产品中的差异情况：

二、关键材料清单

名称 规格型号（材质）/技术参数 供应商（全称） 制造商（全称）/产地

阀体 ZL101A(T5)

瑞安市万兴法兰有限公司 云南铝业股份有限公司阀盖 ZL101A(T5)

阀芯（球体） ZL101A(T5)

阀芯主轴（阀杆） 06Cr19Ni10 温州齐力仪表配件有限公司 青拓集团有限公司

丝杆 45# 瑞安市万兴法兰有限公司 云南铝业股份有限公司

密封件 NBR 北京日昌晟电力科技术有限公司 北京日昌晟电力科技术有限公司

注：企业根据产品实际使用的情况进行填写（不同型号（材质）应作差异说明）

三、提交材料

产品铭牌（贴于背面）

四、随附材料

检验报告（附后）

产品实物照片、产品外形图、结构设计图、安装图（如有）

产品主要生产工艺流程及可能涉及安全使用或安装说明



原材料--机加工--表面处理（委外）--组装（电子元器件组装）--装配--老化--检验--包装--入库

五、委托人声明：

本组织保证该规格产品与该产品描述内容保持一致。产品获证后，如果关键材料进行变更（增

加、替代），本组织将向认证机构提出变更申请，未经认证机构的认可，不会擅自变更使用，

以确保该型号在认证证书有效期内始终符合“浙江制造”认证要求。本组织保证该规格产品

只配用上述关键材料。

委托人：浙江维度仪表有限公司

公章：

日期：2022.6.29


